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Holz – Allgemeininformation

Betreiber- u. Anlagen- Harmonie

Einflüsse im Bereich der 
Festbrennstoffheizung 
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Holz – Allgemeininformation

Zugbegrenzer 
Aufgabe:
• Konstanthaltung des Schornstein-Unterdruckes
    - Sehr wichtig, Verbrennungsstabilität!
• Reduzieren der Auskühlverluste des 
Heizkessels
    - Stabilisierter  (begrenzter) Unterdruck!
• Vorbeugen einer Schornstein-Durchfeuchtung
    - Absenken des Taupunktes!
    - Nebenlufteinrichtungen sind nur bedingte 
„Helfer“ Erfolg bzw. Ergebnis:
• Stabilere Verbrennungsbedingungen
• Energieeinsparung
• Schadensvermeidung

Wasserdampftaupunkte:
... bei Brenngasen  53-57°C
... bei Heizöl HEL 45-47°C
... bei Holz ~ 55°C

Bei der Verbrennung wird ein hohes CO2 ge-
wünscht! (Je nach Brennstoffart und Ver-
brennungseinrichtung unterschiedlich!)

Nebenluftbeigabe - Erfolg:
Das CO2 wird gesenkt, der 
Taupunkt (H2O-Ausfall) geht 
nach unten!
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Holz – Allgemeininformation
Taupunkt der Abgase in 

Abhängigkeit vom Luft-
überschuss und dem 

Wassergehalt 
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Holz – Allgemeininformation

Verfeuern von festen 
Brennstoffen
 Einflussfaktoren für eine gute Verbrennung

 Verbrennungsablauf allgemein

 Verbrennungsablauf bei Holz

 Eigenschaften von Brennstoffen

Hoval
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Holz – Allgemeininformation
Pufferspeicher                       ... er speichert / puffert
Lastenausgleichsspeicher   ... er gleicht Angebot und Nachfrage aus
Energiespeicher                    ... er übernimmt die Überschussenergie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wärmespeicher                 ... er ist das "Wärmesparkonto"

ANGEBOT NACHFRAGEAUSGLEICH 
zwischen

... wie ein 
Sparbuch, SPAREN 
wenn genug 
vorhanden, 
ABHEBEN wenn 
notwendig!

Warum einen Energiespeicher?
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Holz – Allgemeininformation
Zyklus 1:

Zyklus 2:

Bevorratung

HHo 9 1

HHo 9 1

Bedarfsdeckung

Speichernutzung
Hoval

Betriebszyklen 
beim Heizen
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Holz – Allgemeininformation

Brennholz

  
•  Warum ist Holz CO2 neutral?

•  Brennstoffkunde
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Holz – Allgemeininformation

CO2-Bildung bei der Verbrennung 

Erdgas

Erdöl

Stein-
kohle

Holz

Braun-
kohle

0.40 0.36 0.33 0.26 0.20

... in kg CO2 / kWh Brennstoffeinsatz
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Holz – Allgemeininformation

Energie der Sonne

Mineralien

Die VerbrennungDer Aufbau

HH22OO

COCO22
COCO22

OO22

                Der natürliche CO2-Kreislauf bei 
                                                 der Nutzung 
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Holz – Allgemeininformation

Brennstoff -
Alternative 

      1000 kg Heizöl1000 kg Heizöl
          (~ 1200 l ) werden  (~ 1200 l ) werden  
      
        ersetzt   durch ....ersetzt   durch ....

6-7   rm Laubholz (Buche)
oder
8-10 rm Nadelholz (Fichte)

Hackschnitzel
9-11 Srm 
Buche 
oder
12-15 Srm 
Fichte
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Holz – Allgemeininformation

Brennholz, Rohholz    
mit / ohne Rinde

Stückholz, ofenfertiges Brennholz
 Brennholz für den Hausbrand mit Länge bis 50 cm

Holzpressling
 Holzbriketts ( Querschnittsabmessungen über 20 bis 120 mm, Länge bis 400 mm )
 Holzpellets   ( Querschnittsabmessungen 4 bis 20 mm, Länge bis 100 mm )

Hackgut
 Feinhackgut   G 30
 Mittelhackgut G 50
 Grobhackgut  G 100

Abfallholz
 Schwarten
 Spreißel
 Kappholz

Rinde
( Begriffsbestimmungen analog ÖNORM M 7132, M 7133, M 7135 )
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Holz – Allgemeininformation
Maßeinheiten und Richtwerte 

Näherungsweise gilt für den Jahresbedarf:

Holzbedarf (rm) / a = Heizlast (kW) x f

Hartholz f =  1,0 - 1,5
Weichholz f =  0,7 - 1,0

In der Forstwirtschaft wird zusätzlich verwendet:
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Holz – Allgemeininformation
Einfluss des Wassergehaltes auf 
den Heizwert
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Holz – Allgemeininformation
Trockenes Holz
... die Basis für richtiges Heizen 

und Nutzung der 
EnergieRichtige

Lagerung
Falsche
Lagerung
(Plastik)

Im Minimum ist ein Zweijahresbedarf einzulagern. Das Brennholz wird vorteilhaft 
vor der Verfeuerung mindestens ein Jahr in einem Schuppen gelagert. 
Für eine ausreichende Durchlüftung des Brennholzstapels ist zu sorgen; Stapel 
nicht mit Plastikfolie abdecken (Schwitzwasserbildung).
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Holz – Allgemeininformation
Einfluss der Holzlagerung / 
Holzfeuchte  ... auf die 
     Verbrennungstemperatur
 ... auf den Holzverbrauch


